
!"#!$%&'()(*+&,--.&$)/0 )/'1&1%$/&%2&%%(

污染源废气中二英监测采样应注意的几个问题

饶钦全!王晖!徐方曦!余彬彬
"台州市环境监测中心站#浙江3台州3'$\%%% $

摘3要!解析废气中二英监测采样的现状及不足$针对生活垃圾焚烧炉"炉排炉#%蓄热式焚烧炉"dL"#和危险废物焚烧

炉"回转窑#' 种不同类型焚烧炉$考察了采样过程中烟道类型%采样时间和采样时间间隔不同对二英监测的影响& 结果

表明$在水平烟道和垂直烟道采样测得二英排放浓度水平相当$有垂直烟道时$优先在垂直烟道采样'间隔采样和连续采

样二英测定结果基本一致$为了便于操作$建议均采用连续采样方式'采样时间上$生活垃圾焚烧炉应保证超过 $ C$蓄热

式焚烧炉以 1 C 左右为宜'间歇投料危险废物焚烧炉应尽量满足 1 C 以上$条件不许可时$可通过增加采样流量缩短采样时

间保证采样量$并在危险废物完全燃烧前结束采样工作&

关键词!二英'废气'监测采样'污染源'采样时间
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33二英是多氯代二苯并 4对 4二英和多氯
代二苯并呋喃 "96!Z-#的简称$共有 1$% 种异构
体& 二英不但具有很强的毒性$而且具有致癌
性%致突变性%生物富集性以及在环境介质中的长
期稳定性$是目前-斯德哥尔摩国际公约.中最受
关注的首批管控持久性有机污染物& 二英的产
生和来源非常广泛

)$ 4)* $其中铁矿石烧结%炼钢生

产%再生有色金属和废弃物焚烧 0 个重点行业占我
国二英排放总量的 \ 成以上 )/* $其中废弃物焚烧

又占主导&
为采集到有代表性的样品$结合国内外经验和

实践操作$现就现行废弃物焚烧企业污染源废气中

二英监测过程中存在的问题$针对生活垃圾焚烧
炉"炉排炉#%蓄热式焚烧炉"dL"#和危险废物焚
烧炉"回转窑#' 种不同类型焚烧炉$对不同烟道类
型%采样时间和采样时间间隔对监测结果的影响进
行研究$并对不同污染源废气二英采样提出一些
建议和改进意见&

=>现行监测采样存在的问题
国内废弃物焚烧污染源废气二英采样主要
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参考 :9A1' )\*
和 :E$(0\ )(* 1 种方法$在此基础上

我国 1%%\ 年制定了-环境空气和废气3二英的
测定3同位素稀释高分辨气相 4高分辨质谱法.
"<I//&1(1%%\#& -<I//&1(1%%\.里规定采样
点位设置依据 -固定污染源排气中颗粒物测定和
气态污染物采样方法. "5;*L$)$2/($(()#进行&
按照-5;*L$)$2/($(().的要求$根据断面大小
确定采样点数和位置$不管是矩形烟道还是圆形烟
道$要求采样点位优先设置在垂直烟道上& 而目前
很多废气设施处理装置由于现场空间限制$只设置
有水平烟道采样孔$而且水平烟道采样只能设置一
条采样直径$水平烟道二英废气浓度与垂直烟道
废气浓度是否一致并未得到验证&

-<I//&1(1%%\.和-危险废物"含医疗废物#
焚烧处置设施二英排放监测技术规范. "<I*L
')2(1%%/#对于危险废物焚烧废气二英的采样
时间规定一般不小于 1 C$连续采样'若采集 ' 个样
品焚烧炉至少需要稳定燃烧 ) C 以上$对于间歇投
料焚烧炉可能无法满足稳定燃烧 ) C 以上的监测
采样要求$再加上更换样品和前期准备工作等可能
要求稳定燃烧时间更长$这更加大了采集到代表性
样品的难度& -<I*L')2(1%%/.中要求生活垃圾
焚烧炉参照该标准执行监测采样$而 1%$) 年新执
行的-生活垃圾焚烧污染控制标准. "5;$\0\2(
1%$0#要求生活垃圾焚烧炉排气二英监测中采
集 ' 个样品$每个样品采样时间不少于1 C$采样时
间间隔最少为 ) C$最多不超过 \ C$实际采样很难
做到每个焚烧炉采样周期为 $\ `10 C$ - 5;
$\0\2(1%$0.和-<I*L')2(1%%/.对于生活垃圾
焚烧炉二英采样时间规定不能达到统一& 当前
对于蓄热式焚烧炉采样时间和时间间隔还未见具

体规定&

?>实验部分
1&$3主要仪器和试剂

!Z8 高分辨气相色谱 4高分辨质谱联用仪
"<d56 4<d78# "美国 LCKNRMZ,-CKN公司#'50

型二英烟道气等速采样器 "意大利 L:6"dA公
司#'手动索氏提取仪"定制#'旋转蒸发仪"意大利
;=6<#公司#'氮吹仪"美国 "NH?.MR?P,M. 公司#&

采样内标 :9A1' 88%提取内标 :9A1' #8%进样
内标 :9A1' d8 均购自美国 GKFF,.HPM. 公司'甲苯%
丙酮%二氯甲烷%正己烷"农残级# 购自美国 I&L&

;?VKN公司'壬烷 "优级纯 #' fA!1 树脂 "美国
8,HR?AFON,QC 公司#用丙酮洗净后$再用甲苯索氏
提取 $) C 以上'石英纤维滤筒"瑞士 7>.PKFF公司#
用前放入马弗炉中 )%%^加热 ) C'实验用水为超
纯水&
1&13样品分析

样品采集后树脂和滤筒充分干燥$冷凝水用二
氯甲烷萃取%干燥%浓缩后与树脂和滤筒合并$加
入

$'6同位素标记的提取内标 :9A1' #8$用甲苯为
溶剂$索氏提取 10 C& 提取液分别经过浓硫酸酸
洗%干燥%定容%分取后经酸碱多层硅胶和活性炭分
散硅胶等步骤净化处理$浓缩%添加进样内标
:9A1' d8$定容后使用高分辨气质联机定性定量
分析& 毒性当量浓度值计算采用#4L:Z国际毒性
当量因子&
1&'3质量控制

按照-<I//&1(1%%\.中要求$对采样玻璃器
具%采样吸附材料和滤筒等分别进行了清洗和处
理& 运输空白样品和实验室空白样品的质量浓度
o2 SH*R''废气样品中采样内标 " 88# 回收率为
\)a $̀$\a$净化内标 "#8# 回收率为 2)a `
(/a& 质量控制结果满足-<I//&1(1%%\.要求&

F>结果与讨论
'&$3不同烟道对采样结果的影响

为考察不同烟道对采样结果的影响$选择生活
垃圾焚烧炉"炉排炉#%蓄热式焚烧炉"dL"#%危险
废物焚烧炉"间歇投料回转窑#作为采样源$上述
炉型均含有符合采样条件的垂直烟道和水平烟道&
严格按照-5;*L$)$2/($(().要求进行多断面采
样$根据烟气流速选择适宜采样烟嘴$标准等速采
样流量约为 $2 '̀% ]*R,.$采样前均加入适量$' 6
同位素标记的二英采样内标 :9A1' 88& 垂直烟
道和水平烟道各同时采集 ' 个样品$每个样品采样
时间持续为 1 C 左右$采样量满 1 R'

为宜$以 ' 个
样品二英浓度的算数平均值作为测定结果& 不
同烟道类型二英测定结果见表 $&

由表 $ 可见$不管是水平烟道还是垂直烟道$
同类型焚烧炉排放废气中的二英单体浓度分布

规律基本一致& 在生活垃圾焚烧炉中$质量浓度占
比最大的为 "6!!$占比为 '%a左右$$$1$'$0$)$
/$\ 4<S6!!次之$毒性当量占比最大为 1$'$0$
/$\ 49K6!Z$排放烟气中的 96!Z-对二英的贡
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献率要远高于 96!!-$这与相关文献报道基本一
致

)$% 4$1* ' 垂 直 烟 道 二  英 毒 性 当 量 值 为
%&%\' .H*R'$水 平 烟 道 二  英 毒 性 当 量 值 为
%&%(' .H*R'$水平烟道二英毒性当量测定结果
略高于垂直烟道二英毒性当量测定结果$但其浓
度水平相当& 在蓄热式焚烧炉中$质量浓度和毒性
当量占比最大的均为 1$'$0$/$\ 49K6!Z$垂直烟
道毒性当量值为 %&%)2 .H*R'$水平烟道毒性当量
值为 %&%)) .H*R'$水平烟道与垂直烟道二英毒
性当量测定结果基本一致& 在危险废物焚烧炉中$

质量浓度占比最大的为 $$1$'$0$)$/$\ 4<S6!Z$
占比为 1%a左右$同样毒性当量占比最大为 1$'$
0$/$\ 49K6!Z$垂直烟道二英毒性当量值为
%&%(1 .H*R'$水 平 烟 道 二  英 毒 性 当 量 值 为
%&%(0 .H*R'$水平烟道与垂直烟道二英毒性当
量测定结果也无明显差异&

经上述分析得出$污染源废气二英采样应首
先按照-5;*L$)$2/($(().要求$采样点位优先
设置在垂直烟道上$当现场没有垂直烟道时$也可
采用水平烟道进行监测取样&

表 =>不同烟道类型二英测定结果 .H*R'

化合物

生活垃圾焚烧炉 蓄热式焚烧炉 危险废物焚烧炉

垂直烟道 水平烟道 垂直烟道 水平烟道 垂直烟道 水平烟道

质量浓度 毒性当量 质量浓度 毒性当量 质量浓度 毒性当量 质量浓度 毒性当量 质量浓度 毒性当量 质量浓度 毒性当量

1$'$/$\ 4L6!! %&%%0 %&%%0 %&%%$ %&%%$ %&%%1 %&%%1 %&%%$ %&%%$ %&%%1 %&%%1 %&%%1 %&%%1

$$1$'$/$\ 49K6!! %&%$' %&%%/ %&%$/ %&%%( %&%%/ %&%%0 %&%%) %&%%' %&%%( %&%%2 %&%$1 %&%%)

$$1$'$0$/$\ 4<c6!! %&%1/ %&%%' %&%1( %&%%' %&%%1 %&%%% 1 %&%%1 %&%%% 1 %&%$) %&%%1 %&%$0 %&%%$

$$1$'$)$/$\ 4<c6!! %&%)\ %&%%/ %&%/) %&%%\ %&%%' %&%%% ' %&%%' %&%%% ' %&%1) %&%%' %&%11 %&%%1

$$1$'$/$\$( 4<c6!! %&%'/ %&%%0 %&%0\ %&%%2 %&%%1 %&%%% 1 %&%%1 %&%%% 1 %&%1% %&%%1 %&%$\ %&%%1

$$1$'$0$)$/$\ 4<S6!! %&0\% %&%%2 %&2%0 %&%%2 %&%$' %&%%% $ %&%$0 %&%%% $ %&$$2 %&%%$ %&$%' %&%%$

"6!! %&)2% %&%%% / %&)\) %&%%% / %&%$( %&%%% %1 %&%1% %&%%% %1 %&$$) %&%%% $ %&$$$ %&%%% $

1$'$/$\ 4L6!Z %&%'/ %&%%0 %&%$0 %&%%$ %&%$( %&%%1 %&%$1 %&%%$ %&%$0 %&%%$ %&%$2 %&%%1

$$1$'$/$\ 49K6!Z %&%00 %&%%1 %&%0) %&%%1 %&%1) %&%%$ %&%1' %&%%$ %&%10 %&%%$ %&%'$ %&%%1

1$'$0$/$\ 49K6!Z %&%)' %&%'1 %&%)% %&%'% %&$%% %&%2% %&$%' %&%21 %&%\% %&%0% %&%() %&%0\

$$1$'$0$/$\ 4<c6!Z %&%)$ %&%%) %&$%1 %&%$% %&%$2 %&%%1 %&%$2 %&%%1 %&%\/ %&%%( %&%)) %&%%/

$$1$'$)$/$\ 4<c6!Z %&%/' %&%%/ %&$%\ %&%$$ %&%$2 %&%%1 %&%$) %&%%1 %&%(' %&%%( %&%)( %&%%/

1$'$0$)$/$\ 4<c6!Z %&$%2 %&%$$ %&$)1 %&%$) %&%$( %&%%1 %&%1% %&%%1 %&$$( %&%$1 %&%(0 %&%%(

$$1$'$/$\$( 4<c6!Z %&%'% %&%%' %&%00 %&%%0 %&%$1 %&%%$ %&%$' %&%%$ %&%'0 %&%%' %&%'% %&%%'

$$1$'$0$)$/$\ 4<S6!Z %&1%) %&%%1 %&')% %&%%0 %&%$2 %&%%% 1 %&%$2 %&%%% 1 %&1'0 %&%%1 %&1%% %&%%1

$$1$'$0$/$\$( 4<S6!Z %&%2) %&%%% ) %&%)% %&%%% ) %&%%' %&%%% %' %&%%' %&%%% %' %&%'2 %&%%% ' %&%'1 %&%%% '

"6!Z %&%\/ %&%%% $ %&$'' %&%%% $ %&%%) %&%%% %$ %&%%) %&%%% %$ %&%\% %&%%% $ %&%/0 %&%%% $

总毒性当量 %&%\' %&%(' %&%)2 %&%)) %&%(1 %&%(0

'&13不同采样时间对采样结果影响
以生活垃圾焚烧炉%蓄热式焚烧炉和危险废物

焚烧炉为采样源$使用不同型号的烟嘴$等速采样$
采样时间分别设置为 $$1$0 和 ) C$样品采集量要
求 l1 R'"采样 $ C$要求采样量 l$ R'$分析时不
分取#$ 以 ' 个样品二英浓度算数平均值作为测
定结果$比较不同采样时间对二英测定的影响$
结果见表 1&

由表 1 中可见$生活垃圾焚烧炉废气采样 $$
1$0 和 ) C 测得二英毒性当量值分别为 %&%'0$
%&%1)$%&%1/ 和 %&%'' .H*R''采样 $ C 测得二英
毒性当量最高$但与采样 1 )̀ C 的测定结果并无
显著差异$说明采样时间长短对生活垃圾焚烧炉废
气中二英的测定结果无明显影响$这与生活垃圾

成分较为稳定%生活垃圾焚烧炉作为连续进料焚烧
设备长期稳定焚烧有关&

蓄热式焚烧炉废气采样 $$1$0 和 ) C 测得二
英毒性当量值分别为 %&%(($%&%/($%&%'2 和
%&%)1 .H*R'$蓄热式焚烧炉稳定燃烧后$采样 $ C
二英排放浓度最高$然后逐渐降低$在采样 ) C
后又有升高趋势$二英排放浓度无稳定规律$这
可能与企业生产使用原料和生产周期有关& 为此$
我们测定了蓄热式焚烧炉 ' 个生产周期内的二
英平均排放浓度$其结果见表 '&

由表 ' 看出$在不同生产周期内$二英平均
毒性当量值分别为 %&%)$$%&%2) 和 %&%)) .H*R'$
每个生产周期二英排放浓度水平相当$并且 $/
种二英类化合物质量浓度分布规律也基本一致&
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表 ?>不同采样时间二英测定结果 .H*R'

化合物
生活垃圾焚烧炉 蓄热式焚烧炉 危险废物焚烧炉

$ C 1 C 0 C ) C $ C 1 C 0 C ) C $ C 1 C 0 C ) C

1$'$/$\ 4L6!! %&%%1 %&%%$ %&%%1 %&%%1 %&%%1 %&%%1 %&%%$ %&%%$ %&%%1 %&%%$ %&%%$ %&%%$
$$1$'$/$\ 49K6!! %&%%) %&%%2 %&%%) %&%%/ %&%$$ %&%%\ %&%%0 %&%%) %&%$) %&%%) %&%%) %&%%2
$$1$'$0$/$\ 4<c6!! %&%%) %&%%2 %&%%2 %&%%\ %&%11 %&%%1 %&%%2 %&%%1 %&%'/ %&%$1 %&%%) %&%%\
$$1$'$)$/$\ 4<c6!! %&%$2 %&%$2 %&%$) %&%1' %&%21 %&%%0 %&%$1 %&%%' %&%\2 %&%1( %&%$2 %&%$'
$$1$'$/$\$( 4<c6!! %&%%\ %&%%/ %&%%/ %&%%( %&%'0 %&%%' %&%%/ %&%%1 %&%2( %&%$( %&%%( %&%$%
$$1$'$0$)$/$\ 4<S6!! %&%(' %&%/\ %&%\% %&$1' %&0%\ %&%$2 %&%/2 %&%$) %&)/% %&11/ %&%\\ %&%2/
"6!! %&$'/ %&$$0 %&$%2 %&$\% %&)/1 %&%1$ %&$$0 %&%1) %&(20 %&'/' %&$'$ %&%2\
1$'$/$\ 4L6!Z %&%$/ %&%$/ %&%$0 %&%$1 %&%$1 %&%1( %&%%0 %&%$% %&%1% %&%%/ %&%%/ %&%%/
$$1$'$/$\ 49K6!Z %&%1' %&%1% %&%10 %&%1$ %&%1/ %&%'0 %&%$$ %&%$( %&%'( %&%$2 %&%$) %&%$1
1$'$0$/$\ 49K6!Z %&%1/ %&%12 %&%10 %&%'1 %&%2) %&$1% %&%0% %&%(( %&$%' %&%'$ %&%2$ %&%0%
$$1$'$0$/$\ 4<c6!Z %&%'$ %&%1$ %&%1' %&%10 %&%\0 %&%$\ %&%$/ %&%$2 %&$2/ %&%0/ %&%1% %&%00
$$1$'$)$/$\ 4<c6!Z %&%1( %&%$) %&%$\ %&%11 %&%(2 %&%$\ %&%$( %&%$) %&$\0 %&%2' %&%10 %&%0)
1$'$0$)$/$\ 4<c6!Z %&%'0 %&%$) %&%$) %&%1) %&$/1 %&%11 %&%1/ %&%1% %&'0$ %&%() %&%'1 %&%)%
$$1$'$/$\$( 4<c6!Z %&%$$ %&%%) %&%%\ %&%$% %&%)) %&%$0 %&%%( %&%%) %&$'( %&%'/ %&%$1 %&%$/
$$1$'$0$)$/$\ 4<S6!Z %&%/2 %&%'$ %&%'' %&%0/ %&'$( %&%$/ %&%01 %&%$) %&)$' %&$// %&%2$ %&$$/
$$1$'$0$/$\$( 4<S6!Z %&%$' %&%%\ %&%%\ %&%$1 %&%)( %&%%0 %&%%/ %&%%0 %&$') %&%'\ %&%%( %&%$/
"6!Z %&%'2 %&%$2 %&%$0 %&%10 %&$2/ %&%%/ %&%1% %&%%( %&'%$ %&%\/ %&%1( %&%0%
总毒性当量 %&%'0 %&%1) %&%1/ %&%'' %&%(( %&%/( %&%'2 %&%)1 %&$\$ %&%22 %&%0$ %&%0)

表 F>蓄热式焚烧炉不同周期二英平均排放浓度 .H*R'

化合物
生产周期

第一周期 第二周期 第三周期

1$'$/$\ 4L6!! %&%%$ %&%%1 %&%%$
$$1$'$/$\ 49K6!! %&%%) %&%%) %&%%)

$$1$'$0$/$\ 4<c6!! %&%%1 %&%%1 %&%%1

$$1$'$)$/$\ 4<c6!! %&%%' %&%%' %&%%'

$$1$'$/$\$( 4<c6!! %&%%1 %&%%1 %&%%1

$$1$'$0$)$/$\ 4<S6!! %&%$0 %&%$$ %&%$0

"6!! %&%1% %&%$2 %&%1%

1$'$/$\ 4L6!Z %&%$1 %&%$/ %&%$0

$$1$'$/$\ 49K6!Z %&%1$ %&%1' %&%1'

1$'$0$/$\ 49K6!Z %&%() %&%\0 %&$%0

$$1$'$0$/$\ 4<c6!Z %&%$2 %&%$' %&%$2

$$1$'$)$/$\ 4<c6!Z %&%$2 %&%$' %&%$)

1$'$0$)$/$\ 4<c6!Z %&%1% %&%$) %&%1%

$$1$'$/$\$( 4<c6!Z %&%$1 %&%$% %&%$1

$$1$'$0$)$/$\ 4<S6!Z %&%$) %&%$' %&%$2

$$1$'$0$/$\$( 4<S6!Z %&%%' %&%%' %&%%'

"6!Z %&%%) %&%%2 %&%%)

总毒性当量 %&%)$ %&%2) %&%))

33危险废物焚烧炉稳定燃烧后废气采样 $$1$0
和 ) C 测得二英毒性当量值分别为 %&$\$$
%&%22$%&%0$ 和 %&%0) .H*R'$在稳定焚烧后采样
$ C 测得二英排放浓度为 %&$\$ .H*R'$明显高
于其他几个采样时长测得的二英排放浓度$约为
1 )̀ C 采样时长测得二英平均排放浓度的 ' 倍$
这可能是固体废物燃烧不够充分所致$取样 1 C 后
测得的二英排放浓度趋于稳定&
'&'3不同采样时间间隔对采样结果影响

为考察不同采样时间间隔对采样结果的影响$
设置间隔 ) C 与连续采样 1 种方式$等速采集 ' 个
样品$以 ' 个样品二英浓度算数平均值作为测定
结果& ' 种类型焚烧炉不同采样时间间隔采样获
得的二英测定结果见表 0&

由表 0 可见$生活垃圾焚烧炉间隔 ) C 采样与
连续采样测得二英毒性当量值分别为 %&%1/ 和
%&%1' .H*R''蓄热式焚烧炉间隔 ) C 采样与连续

表 G>不同采样时间间隔二英测定结果 .H*R'

化合物
生活垃圾焚烧炉 蓄热式焚烧炉 危险废物焚烧炉

间隔 ) C 连续取样 间隔 ) C 连续取样 间隔 ) C 连续取样

1$'$/$\ 4L6!! %&%%$ %&%%$ %&%%1 %&%%1 %&%%/ %&%%\
$$1$'$/$\ 49K6!! %&%%0 %&%%' %&%%\ %&%%/ %&%$/ %&%$)
$$1$'$0$/$\ 4<c6!! %&%%) %&%%0 %&%$0 %&%%1 %&%$1 %&%$$
$$1$'$)$/$\ 4<c6!! %&%$/ %&%$% %&%'1 %&%%0 %&%1\ %&%1/
$$1$'$/$\$( 4<c6!! %&%$% %&%%) %&%1$ %&%%' %&%$/ %&%$)
$$1$'$0$)$/$\ 4<S6!! %&$$% %&%2) %&101 %&%$) %&$$\ %&$02

(\'(
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续表

化合物
生活垃圾焚烧炉 蓄热式焚烧炉 危险废物焚烧炉

间隔 ) C 连续取样 间隔 ) C 连续取样 间隔 ) C 连续取样

"6!! %&$0( %&%\( %&'(' %&%10 %&$1/ %&$2'
1$'$/$\ 4L6!Z %&%%0 %&%%) %&%%\ %&%1% %&%02 %&%0(
$$1$'$/$\ 49K6!Z %&%$% %&%$$ %&%$( %&%1/ %&%') %&%'(
1$'$0$/$\ 49K6!Z %&%$\ %&%$) %&%0\ %&$$% %&%0\ %&%2'
$$1$'$0$/$\ 4<c6!Z %&%11 %&%1/ %&%2$ %&%$/ %&%'\ %&%'(
$$1$'$)$/$\ 4<c6!Z %&%11 %&%12 %&%2/ %&%$/ %&%'( %&%'(
1$'$0$)$/$\ 4<c6!Z %&%'$ %&%1/ %&$%% %&%1$ %&%0\ %&%21
$$1$'$/$\$( 4<c6!Z %&%%\ %&%%/ %&%'\ %&%$% %&%$' %&%$0
$$1$'$0$)$/$\ 4<S6!Z %&%)( %&%/2 %&$\$ %&%$/ %&$$$ %&$1/
$$1$'$0$/$\$( 4<S6!Z %&%$$ %&%$% %&%'\ %&%%0 %&%$( %&%1'
"6!Z %&%1) %&%1( %&%\( %&%%\ %&%2( %&%)/
总毒性当量 %&%1/ %&%1' %&%)/ %&%/$ %&%)\ %&%/1

采样测得二英毒性当量值分别为 %&%)/ 和
%&%/$ .H*R''危险废物焚烧炉间隔 ) C 采样与连
续采样测得二英毒性当量值分别为 %&%)\ 和
%&%/1 .H*R'& 由此可见$不管哪种类型炉子$间隔
采样和连续采样二英测定结果基本一致&

G>结语
在生活垃圾焚烧炉%蓄热式焚烧炉和危险废物

焚烧炉中$同一炉型污染源废气中二英采样断面
设置在水平烟道与垂直烟道测得的二英质量浓

度虽有一定差异$但其对应的总毒性当量都无显著
差异$因此污染源废气二英采样应首先按照
-5;*L$)$2/($(().要求$采样点位优先设置在
垂直烟道上$现场无垂直烟道时$也可在水平烟道
进行采样&

' 种炉型的二英等时间间隔采样和连续采
样结果也基本一致$所以为了便于实际操作$日常
二英监测中建议 ' 种焚烧炉均应采取连续采样
方式& 生活垃圾焚烧炉作为连续进料设备$焚烧较
为稳定后$满足采样量和仪器检出限条件下$采样
时间超过 $ C 即可'蓄热式焚烧炉应以生产周期为
采样时间段$在生产周期内连续采样$每个样品采
样时间 1 C 左右为宜'间歇投料危险废物焚烧炉采
样应尽量满足 1 C 以上$条件不许可时$可通过增
加采样流量缩短采样时间保证采样量$并在危险废
物完全燃烧前结束采样工作&
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